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Zaswiadczenie
0 nesnerze werylilacyjmym:
MAZ-QHF-59A-ZR6 *

Pan ARKADIUSZ DABROWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0705/07

adres zamieszkania ul. ALEJE UPOWE B m_10, 26-670 PIONK!

jest czlonkiem Mazowiedkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiatkzenie zostalp wypenerowane eleltronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
wergfikouanym przy pomocy wainego kwalfikowanego centyfilatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Zgodme zurt 78 Ko
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dziatce o nr ewid. 246

W zakres inwestycji wechodzi:
e - przeprofilowanie istniejgcej jezdni ttuczniowo-zwirowej wraz z zageszczeniem, z
wykorzystaniem jako podbudowe pod nawierzchnie,
e - wykonanie warstwy z kruszywa famanego 0-31.5
¢ - wykonanie nawierzchni betonowejz C12/15

e - odtworzenie poboczy.

1.2, Nazwa Inwestora

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129a;
96-206 Sadkowice

1.3.  Nazwa jednostki projektujqcej
EUROBUD
Balcerow 42G
96 — 100 Skierniewice

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.



- Ustalenia z inwestorem
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi klasy D i stuzy obstudze
komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej (lokalny ruch mieszkaricow)
typu wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnie z kruszywa naturalnego - zwirowg ,
miejscami zdeformowang o szerokosci 3,0. i dtugosci ok. 999m. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na pobocze gruntowe.
Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola
uprawne. Przebudowa drogi utatwi dojazd mieszkaricom do doméw i w znacznym stopniu
poprawi oraz rozwigze problemy komunikacyjne oraz zwiekszy bezpieczenstwo pojazdow,

rowerzystow i pieszych.

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym

Wzdtuz drogi przebiegajg trasy napowietrznych linii  energetycznych,
sie¢ wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjna, ktére w kilku miejscach krzyzuje

sie z pasem drogowym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnie projektuje sie po istniejacym $ladzie. Zatamania osi jezdni oraz punkty
charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W ramach projektu
zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o gr.
10 cm, o szerokosci 2,50 m z obustronnym poboczem o szerokosci 0,25 m. W profilu
podtuznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejgcej rzedne o okoto
10cm. Nie spowoduje to istotnych zmian uksztattowania wysokosciowego przylegtego

terenu, a poprawi odwodnienie drogi.

6. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego



w terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do jezdni. Na tej podstawie stwierdzono
w podiozu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszaréw rolnych™ o ‘dobrej
przepuszczalnosci wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody
w rowach istniejacych - na gtebokosci ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega
przez tereny zabudowane, faki i tereny upraw rolniczych, po istniejacym sladzie drogi. Grunty

zalegajgce w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G1.

7. Parametry techniczne

- predkosé projektowa 30 km/h
- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR2

- dtugosc drogi: 999 m

- szerokosc¢ drogi 2,50 m

- szeroko$¢ odtwarzanego pobocza od 0,25m

8. Zestawienie powierzchni
e powierzchnia jezdni -2 497,50 m?

e powierzchnia odtwarzanego pobocza — 499,50 m?

9. Konstrukcja nawierzchni
Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni:
I —droga
e warstwa z betonu cementowego C12/15 o grub. 10cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0,31.5 o grubosci srednio 10cm.
Il. - pobocze

e kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 10 cm

10. Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polegaty na przeprofilowaniu istniejgcej nawierzchni i nadaniu jej

odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.



11. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne na pobocze.

12.Dane okreslajagce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu

gorniczego.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

13.0chrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorskg
i w otoczenia obiektdéw zabytkowych oraz w otoczeniu débr kultury wspétczesnej.
W obrebie prowadzonych robot nie wystepujg zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki

archeologiczne.

14.Wptyw na srodowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniejgcej drogi, nie majg
wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, a majg na celu usprawnienie ruchu
pojazdéw i pieszych. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty. Inwestycja nie jest pofozona

na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

15.Uwagi ogdlne
e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.



16. Oddziatywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) w mys! art. 3 pkt 20 w/w ustawy obejmuje dziatki:

Nazwa, adres i kategoria obiektu:

Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dziatce o nr ewid. 246.
Dziatki numer ewid. : 246

Obreb: Paprotnia

Jednostka ewidencyjna: Sadkowice

Powiat: rawski

Wojewddztwo: todzkie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Zgodnie z przepisami:

» ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 1409
ze zmianami),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2001
nr 62 poz.627 ze zmianami),

= ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami),

* rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {jednolity tekst
Dz.U. 2002 nr75 poz. 690 ze zmianami),

zawierajacymi regulacje dotyczace lokalizacji obiektdw i urzadzer budowlanych od innych
obiektéw i granic nieruchomosci obszar oddziatywania obiektu budowalnego

— Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dziafce o nr ewid. 246 dla Gminy Sadkowice, 96-206
Sadkowice, miesci sie w catosci na w/w dziatkach. Przewidywany rodzaj robét nie stanowi
ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte oraz nie wpltywa negatywnie na
dziatki sgsiednie.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzqdzona zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przebudowa drogi w m. Paprotnia na dziatce o nr ewid. 246.
W zakres inwestycji wchodzi:

e Roboty przygotowawcze,

e Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

¢ QOdtworzenie istniejgcego pobocza o szerokosci do 25 cm

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudow3 zlokalizowane s3:
a Sieci uzbrojenia terenu:

—  Wodociag

— Sie€ energetyczna

— Siec telekomunikacyjna

— Napowietrzne sieci elektroenergetyczne
a Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepuja takie elementy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu
dojazdu do znajdujgcych sie przy drodze posesiji;
e praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
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e praca maszyn drogowych — réwniarka, walce, samochody samowytadowcze
dowozace kruszywo — podczas wykonywania podbudowy

e wykopy powstate w trakcie robét ziemnych;

¢ odstoniete podczas robdt ziemnych sieci;

e przenoszenie ciezkich materiatéw;

Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowal zagrozenie dla robotnikéw ze
strony:
a pojazdéw poruszajgcych sie ulica.

Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robét drogowych,
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
e Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug ktérej obowigzywac
bedg przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢é przeszkoleni na okolicznos¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia
i wiedze oraz umiejetnosc przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
majg obowigzek poswiadczy¢é wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata
im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢
w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

(W

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczeristwa

robot nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robédt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych osdb
postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagroienia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie  niezbednych  sprawdzern  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegétowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzgdzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym terenie.
Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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