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1. Wstęp

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu:
– usprawnienie procesu wdraŜania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
– przedstawienie sugestii projektanta o groŜących niebezpieczeństwach mających ułatwić kie-

rownikowi budowy sporządzenie planu BIOZ

Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyŜsze standardy bezpieczeństwa wszystkim uczest-
nikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z późniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej „Informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ naleŜy sporządzić zgodnie z warunkami:
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika bu-
dowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść realizacji:

– roboty ziemne obejmują wykonanie:

- wykopu pod kanalizacje deszczową,

– realizacja wylotu kolektora:

- wykonanie wylotu kolektora w technologii betonowej,

– realizacja kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie:

- elementów uzbrojenia podziemnego w wykopach  wąskoprzestrzennych,
- montaŜu studzienek i wpustów betonowych

Ostateczną kolejność wykonywania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych

– W okolicy obiektu i terenu objętego opracowaniem znajdują się:
- Szczelny zbiornik typu szambo  - w odległości 5 m
- Ogrodzenie działki - w odległości 2,5 m
- Słup elektroenergetyczny  - w odległości 3,5 m
- Instalacja elektrotechniczne
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4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie
dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

- Sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych – za-
chować ostroŜność, a przy zbliŜeniach do sieci prace wykonywać ręcznie. 

5. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych.

- Podczas wykonywaniu prac w wykopie – niebezpieczeństwo osunięcia się ścian wykopu
- Podczas montaŜu elementów z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo urwania się zawiesia.
- Podczas pracy elektronarzędziami, przy betoniarce – niebezpieczeństwo poraŜenia prądem

elektrycznym
- Podczas robót montaŜowych, transporcie ręcznym – moŜliwość uderzenia i przygniecenia.
- Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzędziami – moŜliwość pochwycenia przez ru-

chome części maszyn.

Gradacja zagroŜenia została przedstawiona za pomocą 4-stopniowej skali, od najmniejszego do najwięk-
szego zagroŜenia: 1 małe; 2 średnie; 3 duŜe; 4 bardzo duŜe;

Rodzaje zagroŜeń Miejsce i czas występowania zagroŜeń Skala zagroŜeń

Upadki z wysokości Roboty przy wykopach duŜe

Przysypanie gruntem Roboty przy wykopach bardzo duŜe

Hałas Cała strefa robót budowlanych średnie

Wypadki komunikacyjne Strefa dróg dojazdowych średnie

PoraŜenie prądem Prace z elektronarzędziami duŜe

Prace z uŜyciem narzędzi
niebezpiecznymi

Cała strefa robót budowlanych średnie

Uraz oczu Prace przy betoniarce, itp. średnie

Urwanie się zawiesia Prace z wykorzystaniem Ŝurawi budowlanych bardzo duŜe

6. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinien
być przeprowadzony instruktaŜ pracowników dotyczący w szczególności:
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1,5

m,
- robót budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów których

masa przekracza 1,0 t.

Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe prowadzone
przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik juŜ zatrudniony przesunięty do
robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budo-
wy.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktaŜu to:
Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporządzenia, instrukcje, reguły i wymogi bezpieczeń-
stwa, odzieŜ ochronna, sprzęt ochrony osobistej, raportowanie incydentów, plan awaryjny.
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7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególneg o
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i
sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek po Ŝaru, awarii
i innych zagro Ŝeń.

- Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu
szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników.

- Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

- Przy pracach budowlanych moŜe być zatrudniony wyłącznie pracownik posiadającej kwalifi-
kacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadający orzeczenie lekarskie o dopuszcze-
niu do określonej pracy i został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie
BHP.

- Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagroŜeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia.

- Jeśli ze względów na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwości nie jest moŜliwa, naleŜy
stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagroŜenia.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagroŜenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie naleŜy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające nie-
bezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.

- Miejsca w których występują zagroŜenia dla pracowników powinny być oznakowane widocz-
nymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środ-
ków ochrony zbiorowej.

- Przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia robót budowla-
nych właściwego inspektora pracy.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie BHP w procesie przygo-
towania i realizacji budowy.

- Przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia.
- Obszar robót naleŜy ogrodzić. Zakaz wstępu osobom nieupowaŜnionym i nie przeszkolo-

nym.
- Roboty prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowa-

dzenia robót budowlano rozbiórkowo-montaŜowych.
- Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy

wyposaŜyć w środki ochrony osobistej ( kask ochronny, rękawice, okulary ochronne, maski
ochrony dróg oddechowych itp.).

Opracował: mgr inŜ. Piotr Kurpienik


