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1.

2.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BOISKA SPORTOWEGO
PRZY ZESPOLE SZKOt W LUBANI DRUGI ETAP

LUBANIA, gm. Sadkowice, dz. nr ewid. 599/1; 575;5 43
- KANALIZACJA | MELIORACJA -

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500.

Wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL.

Obowigzujgce normy, normatywy techniczne i inne przepisy prawne.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e wykonanie kanalizacji deszczowej boiska sportowego drugi etap

e wykonanie wylotu kolektora deszczowego do projektowanego rowu

e wykonanie rowu odprowadzajacego scieki deszczowego do isthiejgcego cieku wodnego
e wykonanie umocnien istniejgcego cieku wodnego

Prace projektowe zaczynajg sie na studni oznaczonej na planie zagospodarowania jako D1,
studnia objeta w pierwszym etapie projektu boiska sportowego.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. KANALIZACIA DESzZCZOWA

Boisko zaprojektowane zgodnie z wytycznymi programu ,Blisko Boisko” w pierwszym

etapie projektowym wraz z instalacjg drenazowg oraz pierwszym etapie kanalizacji deszczowe).
Scieki deszczowe zebrane za pomocg systemu odwadniajacego beda odprowadzane
do projektowanej kanalizacji deszczowej od projektowanej w pierwszym etapie studni D1.
Zewnetrzna instalacje deszczowa projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SDR34) srednicy @200 x 5,9
o jednorodnej strukturze scianki (koloru pomaranczowego). Na instalacji projektuje sie studnie
rewizyjne:

dn1000 z kregow betonowych, klasy B40, fgczonych na uszczelke gumowag z kinetg
w prefabrykowanym dnie. Kinete studni wykonac¢ ze spadkiem w kierunku odptywu, z cegty
kanalizacyjnej lub betonu z dodatkiem uszczelniaczy (wysokos¢ kinety réwna - % wysokosci
wychodzacej rury kanalizacyjnej). Studnie wyposazy¢ w zelbetowg ptyte stropowg z
zatrzaskowym wilazem zeliwnym - przy lokalizacji studni w ciggu drogowym lub wjezdzie
zastosowac whazy zeliwne typu ciezkiego o srednicy 600 mm — typ D-400 /z uszczelka/; w
pozostatych przypadkach zastosowaC wiazy zeliwny — typ B125 /bez uszczelki/. Wiazy
kanalizacyjne powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 124. Powierzchnie zewnetrzng
studni pokry¢ dwukrotnie powitokg bitumiczng Bitizol P+R nakfadajac ja dopiero po
stwardnieniu zaprawy na stykach pofaczen. Zasypke studni rozpocza¢ po ostatecznym
wyschnieciu powtoki bitumicznej. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage by przy wigczaniu kanatu i
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przytaczy do studzienek betonowych montowac przejscia szczelne dla rur PVC. Przejscia
przez Sciany poprzez zastosowanie np. szczelnych ksztattek przytagcznych typu ,ZW” firmy
Integra. Stopnie wlazowe wykonaé z pretéw stalowych srednicy 30 mm i zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg epoksydowag lub zamontowac¢ gotowe stopnie ztazowe spetniajgce norme
DIN 1212E, rozstawione na przemian godnie z rysunkiem 14. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci 10 cm i 0 srednicy min. 10 cm
wiekszej niz srednica zewnetrznego kregu,

Na instalacji projektuje sie trzy przejscia w okolicach zblizen do istniejgcych drzew wykonane
metodami bezwykopowymi z zastosowaniem stalowej rury ochronnej o srednicy 300mm.
Kanalizacja deszczowa ujeta w pierwszym etapie projektowym uwzglednia osadnik piasku.

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie zakonczy¢ podwdjnym wylotem
kanalizacyjnym do projektowanego rowu. Wykonanie wylotu podwojnego 2 x fi200, wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 16 uwzgledniajac wytyczne wykonania typowego wylotu kanalizacyjnego
KPED 02.16. Wyjscia rur kanalizacyjnych zabezpieczy¢é kratg wykonang z pretéw stalowych,
mocowanie kraty za pomoca 2 x kotwa zawiasowa. Wylot wykonac¢ z betonu B-25.

Po zakonczeniu prac budowlanych przy ukladaniu kanalizacji nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego czesciowego lub koncowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz
PN-EN 1091

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi na calej
glebokosci. Szerokos¢ wykopu dla przykanalika — 0,8 0,9m. Grunt wydobyty powinien by¢
skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na na odkfad.

Przewdd nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci
15-20cm, os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Przewody nalezy utozy¢
w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody z opadow atmosferycznych nalezy
przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu, w dnie wykopu powinny by¢ przewidziane
zaglebienia pod kielichy.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci co najmniej 30-40cm ponad
wierzch rur 1s=0,97, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac¢ mechanicznie,
jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami odpowiednia zageszczanymi Is=0,97 co 15-20cm.
Do obsypki i zasypki nie wolno uzywaé¢ gruntéw zamarznietych. Odbidr obsypki i zasypki na catej
dlugosci przewodow powinien nastgpi¢ na podstawie analiz stopnia zageszczenia gruntu
badanego przez profesjonalne laboratorium.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac przekopow kontrolnych.
Napotkane kable telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczy¢ w rurze typu AROTA
o dhugosci 3m.

Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢ prowadzone w obecnosci
przedstawicieli wlasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku wykonywanych
robot. Jest to szczegllnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogdlnie
dostepnych (teren szkoty). Wykopy musza byé zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi
na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.
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Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi  warunkéw  wykonawstwa i odbioru poszczegélnych  rodzajéw  robot
oraz przepisami BHP.

Prze zasypaniem wykopu przewdd powinien zosta¢ zgloszony do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Zakres projektowanego odtworzenia nawierzchni:
e Odtworzenie zielenca obejmuje utozenie warstwy humusu grubosci 10cm na zasypanym
wykopie i obsianie trawg. Wskaznik zageszczenia wykopu pod zielencem do gtebokosci
1,2m powinien wynosi¢ 1s=0,97, a ponizej 1,2m 1s-0,95.

Teren w obrebie terenu inwestycji po zakonczeniu prac budowlano - montazowych nalezy
przywréci¢ do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem budowy.

3.2. Row

Projektowany réw ma na celu odprowadzenie wod opadowych od projektowanego wylotu
kanalizacji deszczowej do istniejacego cieku wodnego znajdujgcego sie na dziatce 543.
Przed przystgpieniem do wykonania rowu nalezy oczysci¢ teren budowy. Wykonanie
projektowanego rowu zgodnie z rysunkami 03;04. Dno rowu wykona¢ z korytek muldowych typu
KPED-01.03, ukladanych na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z piasku sredniego.
Skarpy projektowanego rowu wzmocni¢ ptytami chodnikowymi 50x50cm na wysokosS¢ jednej
warstwy. Pozostalg czes$¢ skarpy wytozy¢ darnig. Projektowany spadek dna rowu 0,5% w kierunku
istniejacego cieku wodnego, spadek skarp w stosunku 1:1.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowu sa:

- plyty sciekowe betonowe — typ korytkowy wg KPED-01.03
- plyty chodnikowe 50x50cm

Podioze na ktérym ukfadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is > 1.0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podiuznego
i rzednych Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypeli¢ zaprawg cementowo - piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Darniowanie nalezy wykona¢ wczesng wioshg do konca maja lub w razie koniecznosci we
wrzesniu i pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie
wyroéwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg humusu. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda.

Utozenie darni w sposéb kozuchowych — darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od
dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy skarpe od dotu (ptyty
chodnikowe), pasy darniny powinny by¢ tak ukiadane aby Scisle przylegaty do siebie, ale nie
zachodzity na siebie. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianymi ubijakami tak, aby darnina od
strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

3.3. ISTNIEJACY CIEK WODNY

Istniejacy ciek wodny nalezy poddac¢ pracg konserwacyjnym na odcinku 30m, polegajagcym
na oczyszczeniu z namutu grubosci 5-10cm oraz wyprofilowaniu dna i skarp. No catej dtugosci
prac konserwacyjnych nalezy wykona¢ podwadjny ptotek faszynowy sktadajacy sie z dwoch kiszek
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faszynowych ®10 i @15 cm. Mocowanie faszyny za pomocg drewnianych palikéw o rozstawie
podanym na rysunku nr 05. Miejsce wlotu (dno cieku wodnego) z projektowanego rowu wzmocni¢
betonowag plyta zabezpieczajaca, zabezpieczy¢é nalezy réwniez skarpe przeciwlegla do
projektowanego wlotu za pomocg dwdéch ptyt azurowych typu EKO 60x40 cm

4. OBLICZENIA

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych zgodnie z projektem pierwszego etapu budowy
boiska pitkarskiego.

Powierzchnie odwadniane:
Boisko ze sztuczng nawierzchnig 90m x 58m - F1=5220 m?
Chodnik przy boisku 5m x 90m - F.= 450 m?

llos¢ wbd opadowych odprowadzonych z projektowanego boiska:
wspotczynnik sptywu Sredni - p=0,8

za deszcz miarodajny, przyjeto deszcz nawalny wystepujacy raz na 5 lat o czasie trwania 15 minut
- 131 I/s ha, ilo$¢ wod opadowych wyniesie:

Qw =0,567[ha] x 0,8[-] x 131[ I/s ha] x 900[s] = 53500 I/d = 53,5 m*/d
Przeptyw Sciekow deszczowych w projektowanej kanalizaciji:

natezenie przeptywajacego deszczu bedzie wynika¢ gtownie z mozliwosci jednostkowego wydatku
projektowanego drenazu, obliczenia przeprowadzono dla drenéw utozonych w warstwowych
piasku, ze wzgledu na koniecznos¢ infiltracji wod opadowych przez projektowane warstwy
posadzkowe boiska. Do obliczeh zastosowano wzoér Kostiakowa.

wydatek jednostkowy - g = 0,021 I/s/m
uwzgledniono:
rozstaw sgczkéw drenarskich - 7m
srednice saczkéw - dn113
wspotczynnik filtracji dla piaskow - 8,64 m/d
srednig gtebokos¢ utozenia drenéw - 0,7 m

Wydatek catego uktadu drenarskiego:
Qu=qgqxL=0,021 x 754 =15,81/s
L — dlugosé catego systemu drenarskiego

Wydatek uktadu odprowadzajgcego wody opadowe z terenu projektowanego chodnika:
Qe =0,045x0,8x131=4,71/s

catkowite natezenie przeptywu na odcinku od D1 projektowanej kanalizacji deszczowej:
Qc=Qua+ Qen=158+4,7=2051/s

Sprawdzenie wypetnienia rury kanalizacyjnej PVC-U ©200 przy zatozonym spadku 0,5%

e Wwypetnienie — 75 %
e predkos¢ — 0,91 m/s
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5. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne wykonac recznie z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan
Z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie z zabezpieczeniem istniejacych
sieci. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz 401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpg
nalezy wykonywa¢ o nachyleniu scian wykluczajacych obsuniecie sie wykopu. W miejscach
zagrozonych obsunieciem nalezy Sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami. Wykonane wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami tgcznie z wykonaniem mostkéw dla pieszych. Miejsca wykopdw
nalezy oznakowac tacznie z oswietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktadac¢ na dokfadnie
wypoziomowanym podiozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20 cm z przysypaniem
piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie wokot przewodu. Do wysokosci 50
cm ponad wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaly wykop zasypywa¢ mechaniczne warstwami
zageszczajac. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wszystkich wykonanych instalaciji.

e Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowac geodezyjnie.

e W rejonach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie, pod
nadzorem gestoréw wtasciwych sieci.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng dostarczong przez Inwestora, teren potozony w
potudniowo - wschodniej czesci gminy Sadkowice, w miejscowosci Lubania. W obszarze
projektu wystepuje ciggta warstwa nasypOw antropogenicznych, ziemno -gruzowo
-piaszczystych o migzszosci 0,8-1,5m. Bezposrednio pod nasypami stwierdzono
wystepowanie ciggtej i migzszej serii piaskow i pospotek. W stropie terenu do gtebokosci
1,9-2,5m sg to piaski drobne z przewarstwieniami glinki i piaski pylaste. Ponizej tej strefy
wystepujg piaski srednie z lokalnymi przewarstwieniami pospotki. W dolnej partii terenu na
gtebokosci od 3,3m p.p.t. wystepujg wytacznie pospoiki, ktérych do giebokosci 5,0m p.p.t.
nie przewiercono. W wyniku badania stwierdzono wystepowanie woéd gruntowych w
postaci pozioméw wodonosnych na poziomach od 1,9 m p.p.t. Warunki geotechniczne w
przebadanym poditozu terenu cechujg sie jednorodnoscig litogenetyczng, geodynamiczng i
hydrogeologiczng. Catos¢ dokumentacji geotechnicznej znajduje sie w posaidaniu
Inwestora.

Odwodnienie wykopow:

Ze wzgledu na charakter terendéw (tereny zalewowe i podmokie) znajdujacych sie na
odcinku kanalizacji D5-D8 oraz projektowanego rowu, nalezy przewidzie¢ podczas
budowy odwodnienie wykopow za pomocg instalacji igtofiltrow. Istniejace badania
geotechniczne prowadzone w obrebie budynku szkotly nie wykazaty wéd gruntowych do
gtebokosci 1,9-2 m.

7. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA — WYTYCZNE

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej inwestyciji
winien zawieraé:

e O0pis planu zagospodarowania placu budowy
rysunek placu zagospodarowania terenu budowy
harmonogram rzeczowo-finansowy
harmonogram zatrudnienia
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plan zatrudnienia robotnikdw z podziatem na zawody

zestawienie sprzetu potrzebnego do realizacji zadania

oznaczenie maszyn i urzadzen do harmonogramu pracy maszyn i urzgdzen
zestawienie materiatow potrzebnych do realizacji zadania

instrukcje BHP

dane ogdlne

warunki lokalizacji

opis technologii

podstawowe wyposazenie placu budowy

pomieszczenia administracyjno-socjalne

wyposazenie placu budowy

ochrona przeciwpozarowa

zapotrzebowanie w media

zapotrzebowanie ogolne na energie elektryczng

zasady wspotdziatania pomiedzy poszczegdlnymi pracodawcami zatrudniajgcymi
swoich pracownikdéw na wspolnej budowie, uwzgledniajgcymi sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia
pracownikow

e Opis robot, zagrozenia, zabezpieczenia.
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