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. Wstep

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:

usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majgcych utatwic kie-
rownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencja projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim uczest-
nikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,Informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie (plan BIOZ).

P
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lan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz ko  lejno $¢ realizaciji:
roboty ziemne obejmujg wykonanie:
wykopu istniejgcego zbiornika szczelnego typu ,szambo”
wykopu pod fundamenty lokalnej oczyszczalni $ciekéw
wykopu pod kanalizacje sanitarng
wykopu pod row
wykopu pod kable elektroenergetyczne
realizacja usuniecia zbiornika szczelnego typu ,szambo”:
wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych na polu zbiornikowym,
wykonanie demontazu (rozebraniu) zbiornika,
usunieciu pozostatosci.

realizacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

elementow uzbrojenia podziemnego w wykopach waskoprzestrzennych,
montazu studzienek

realizacja lokalnej oczyszczalni $ciekow obejmuje wykonanie:

elementow uzbrojenia podziemnego w wykopach waskoprzestrzennych,
montazu lokalnej oczyszczalni $sciekdw



— realizacja instalacji elektroenergetycznej obejmuje wykonanie:

— elementow uzbrojenia podziemnego w wykopach waskoprzestrzennych,

— wykonanie wewnetrznej instalacji elektroenergtycznej w budynku

— realizacja innych zamierzen zwigzanych z budowg obejmuje:

— wykonanie rowu

— wykonanie wylotu kolektora kanalizacji do rowu
— wykonanie wylotu rowu do cieku wodnego
— prace konserwacyjne istniejacego cieku wodnego

Ostateczng kolejnos¢ wykonywania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

— W okolicy obiektu i terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- Szczelny zbiornik typu szambo - w miejscu lokalizacji oczyszczalni Sciekow

- Budynek szkoty - w odlegtosci 6 m

- Inne budynki — w odlegtosci 2-4m

- Stup elektroenergetyczny - w odlegtosci 2,6 m
- Instalacja elektrotechniczne

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktore mog
dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

a stwarza ¢ zagro zenie

Sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych — za-
chowac ostroznos¢, a przy zblizeniach do sieci prace wykonywac recznie.

SzczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowac w trakcie wykonywania prac zwigzanych z demon-
tazem istniejgcego zbiornika szczelnego i w jego poblizu — (do wszystkich prac zwigzanych z
rozbiorka zatrudnic¢ specjalistyczng firme).

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywaniu prac w wykopie — niebezpieczenstwo osuniecia sie scian wykopu
Podczas montazu elementdéw z udzialem dzwigu — niebezpieczenstwo urwania sie zawiesia.
Podczas pracy elektronarzedziami, przy betoniarce — niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym

Podczas rob6t montazowych, transporcie recznym — mozliwo$¢ uderzenia i przygniecenia.
Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzedziami — mozliwos¢ pochwycenia przez ru-
chome czesci maszyn.

Podczas prac rozbiorkowych szambo — mozliwo$¢ urazéw mechnicznych.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomocg 4-stopniowej skali, od najmniejszego do najwiek-
szego zagrozenia: 1 mate; 2 Srednie; 3 duze; 4 bardzo duze;

Rodzaje zagrozen Migjsce i czas wystgpowania zagrozern Skala zagrozen
Upadki z wysokeéci Roboty przy wykopach dwze
Przysypanie gruntem Roboty przy wykopach bardzo due
Hatas Cala strefa rob6t budowlanych srednie
Wypadki komunikacyjne | Strefa drég dojazdowych srednie
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Rodzaje zagrozen Migjsce i czas wystgpowania zagrozern Skala zagrozen

Poraenie padem Prace 2z elektronagdziami, monta i demonta instalacjiduze
elektrycznych

Prace z ayciem narzdzi| Cafa strefa rob6t budowlanych srednie
niebezpiecznymi
Uraz oczu Prace przy betoniarce, itp. srednie
Urwanie s¢ zawiesia Prace z wykorzystaniemrawi budowlanych bardzo de
Drobnoustroje Prace przy kanalizacji sanitarnej i szambie srednie
chorobotworcze

6. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst agpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych powinien

by¢ przeprowadzony instruktaz pracownikéw dotyczacy w szczegoélnosci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m.

- robdt, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci wiekszej niz 3 m.

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

- demontaz zbiornika typu szambo.

- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow ktérych
masa przekracza 1,0 t.

Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogolne i stanowiskowe prowadzone
przez gtbwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do
robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budo-

wy.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:
Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzadzenia, instrukcje, reguly i wymogi bezpieczen-
stwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie incydentéw, plan awaryjny.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolneg o]
zagro zenia zdrowia lub w ich s 3asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gacq szybka ewakuacje na wypadek po zaru, awarii
i innych zagro zen.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegolnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik posiadajacej kwalifi-
kacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszcze-
niu do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie
BHP.

- Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.
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Jesli ze wzgledéw na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie nalezy wskazac¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane widocz-
nymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie srod-
kéw ochrony zbiorowej.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczecia rob6t budowla-
nych wiasciwego inspektora pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie przygo-
towania i realizacji budowy.

Przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Obszar rob6t nalezy ogrodzi¢. Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym i nie przeszkolo-
nym.

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowa-
dzenia rob6t budowlano rozbiérkowo-montazowych.

Pracownikdéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy
wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej ( kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski
ochrony drég oddechowych itp.).

Opracowat: mgr inz. Piotr Kurpienik



