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1. DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania projektu.

Podstaw opracowania projektu stanowi zlecenie udzielozepGmir
Sadkowice, w zwizku z budowa lokalnej oczyszczafciekdéw przy
Zespole Szkoét w Lubani :

- mapa sytuacyjno — wysokaowa, opracowana do celow
projektowych w skali 1 : 500,
projekt instalacji elektrycznych w dobudowanegscz Szkoty
Podstawowej w Lubani

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanylaaisi w energi
elektryczmn tablicy elektrycznej, na zbiorniku, w projektowane
oczyszczalniciekow przy Zespole Szkot w Lubani.

W zakres opracowania wchodzi:

- analiza, z ktorej tablicy istniggej zasilé tablicc projektowan
- rozbudowa istniegej tablicy

- kabel prowadzony w budynku

- kabel prowadzony w terenie.



2. OPIS TECHNICZNY.
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Zasilanie tablicy elektrycznej na zbiorniku.

2.2

Po analizie wydanych przez ZE warunkow zasilangz @chematow
zalhczonych do istnigcego projektu —

Zasilanie tablicy elektrycznej (tablica zasila p@mpstudni — 2,6 kW, 3f)
odbyw& si¢ bedzie z tablicy TG.

W tablicy TG zainstalowany jest (przy pomiarze mdhednim)
przektadnik pgdowy 3 x JIWO 75/5A. Doklada pomg w studni naley
wymienik przektadnik pgdowy na 100/5A kl. 0,5 — zgodnie z wydanymi
przez ZE warunkami zasilania.

Kabel zasilajcy tabliee TG ze z#cza kablowego Z-1a poprowadzony w
rurze RS 2” p/t — 5 x LY35mm2 nadg wymieni na zasilacz typu
LY50mm2, poprowadzony pod tynkiem (didgdabla 6m).

Kabel 5 x LY50mm2 zostat dobrany do zabezpiecz&bicy TG — 80A.
Zabezpieczenie pompy w tablicy TG naleainstalowa obok
roztacznika FR 531, 100A w obudowie typu S-4 prod. Ledrészerokéc
— 87mm). W obudowie S-4 nalezainstalowéa zabezpieczenie
nadppdowe S303 C-20.

Zasilanie skrzynki S-4 wykoia szyn lub pajczenia m¢dzy

istniepcymi zabezpieczeniami.

Ze skrzynki S-4 (z zabezpieczenia S303 C-20) wypazk kabel typu
YKY 5x 6mm2.

W skrzynce S-4 zainstalowa drugiej strony FR ochronnik przepi
Przebieg kabla — w budynku i w terenie.

Przebieg zasilacza w budynku.

Kabel do zasilania pompy w studni (projektowanegtanie
wyprowadzony z tablicy TG na zeutrz budynku a nagpnie wejdzie do
hallu (poprowadzony pod stropem) wejdzie sitzhika budynkow i
wyjdzie w rurze AROT DVK 50mm, naginie wejdzie w ziemni.

Kabel w budynku naley poprowadzt w korytku typu SUWALKI
Korytko powinno by przykryte listwa zakrywajca.



2.3

Przebieg zasilacza w terenie.

Kabel po wyjciu z budynku zostanie utony w ziemi.

Przebieg kabla pokazany jest na rysunku.

Kabel naley ostont w rurze przy wyjciu z budynku i wejciu do tablicy
elektrycznej na zbiorniku podziemnym.

Kabel w ziemi uktadana gtbokasci 0,7m, na 10cm podsypce z piasku,
przykry¢ 10cm warstw piasku a naspnie gruntem rodzimym.

Kabel uktada w wykopie ling falista dla skompensowania raovych
przesung¢ gruntu. Na catej diugaoi kabla, 20cm nad kablem ulg folie
z tworzywa sztucznego — koloru niebieskiego.

W miejscach skrzxowan kabla zasilajcego z innymi sieciami
podziemnymi, kabel chroéiw rurze ochronnej AROT DVK 50.
Réwnolegle z kablem od tablicy TG do tablicy elgkinej na zbiorniku
utozy¢ bednark stalowa ocynkowamn Fe/Zn 25 x 4mm. Bednagk
przytaczy¢ do tablicy na zbiorniku.

Uktadke kabla wykona zgodnie z normpPN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.4 Zabezpieczenie rinicowopradowe i nadpradowe.
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W tablicy elektrycznej (na zbiorniku) zainstalowarustaty :
- zabezpieczenie nadypilowe zabezpieczgie silnik
- wytacznik r&nicowoprdowy

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako dodatkowochrore przed poraeniem padem elektrycznym w
instalacji wewrtrznej zaprojektowano szybkie vaglzenie przez
wytacznik ra&znicowopgrdowy.

W sieci zasilgjce] jako dodatkowochror przed poraeniem pgdem
elektrycznym projektuje siuziemienie. Do uziemienia pragizy¢ tablic
TG i tabli elektryczm (na zbiorniku), do uziemienia pragzyc
przewody PE.






