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SPIS RYSUNKOW

Nr 1S-01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z UZBROJENIEM



Opis techniczny do projektu budowlanego
Budowy lokalnej oczyszczalni  $ciekow dla zespotu szkdt w Lubani
gm. Sadkowice obr eb Lubania DZ. NR EWID. 599/1; 575; 543.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych;
e Wizja lokalna w terenie
e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujgce przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz.
1156),

- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 nr
137 poz. 984 z pozn. zm. ) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy
wprowadzaniu $ciekébw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Informacje zawarte w:
— Polskich Normach,
- Woytycznych projektowania, wykonania i eksploataciji,
— Literaturze technicznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lokalnej oczyszczalni $ciekéw

przy zespole szkotw Lubani polegajacy na:

budowie lokalnej oczyszczalni $ciekow sktadajgcej sie z dwdch osadnikow
wstepnych oraz ztoza biologicznego, zatopionego,

budowie kanalizacji sanitarnej,

budowie rowu,

budowie instalacji energetycznej zasilajacej oczyszczalnie.

rozbiorka istniejgcego szczelnego zbiornika typu ,szambo”

3. STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony dla zlokalizowania zamierzenia inwestycyjnego - dziatki nr 599/1; 575; 543; -

potozone sg w gminie Sadkowice w obrebie Lubania
Na terenie znajduje sie zesp6t szkdt, odprowadzajacy scieki sanitarne do istniejgcego zbiornika
szczelnego wykonanego w technologii betonowe.



4. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sie wykonag:

+ Lokalng oczyszczalnie sciekéw sanitarnych skfadajaca sie z dwoch zbiornikéw betonowych
stanowigcych osadniki wstepne o pojemnosci 11 m?, jednego zbiornika betonowego
stanowigcego reaktor biologiczny z zatopionym ztozem biologicznym, pojemno$¢ 15 m®
oraz betonowej studnia instalacyjnej zawierajgcej dmuchawe oraz pompe recyrkulacji
osadu.

+ Kanalizacje sanitarng, ktora bedzie doprowadza¢ $cieki sanitarne do projektowanej
oczyszczalni oraz odprowadza¢ oczyszczone scieki do projektowanego rowu. Na
kanalizacji sanitarnej projektuje sie budowe studni betonowych dn1000 wraz z montazem
studni kontrolno - pomiarowej przy wylocie z oczyszczalni $ciekéw

+ RoOw wraz z wylotem kolektora sanitarnego, odprowadzajacy oczyszczone scieki bytowe do
lokalnego cieku wodnego.

+ Zewnetrzng Iinstalacje energetyczng zasilajagcg w prad projektowang oczyszczalnie
Sciekow.

« Przed przystgpieniem do budowy lokalnej oczyszczalni $ciekow nalezy przeprowadzi¢

rozbibrke istniejgcego szczelnego zbiornika.

5. BILANS TERENU

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie wykonana jak uktad 4 studni betonowych

zainstalowanych w miejscu istniejgcego szczelnego zbiornika betonowego
Projektowany row odprowadzajacy oczyszczone Scieki do istniejgcego cieku wodnego - zajmie

powierzchnie 96 m?.

5.1.Powierzchnia biologicznie czynna
Ze wzgledu na projektowany réw, przewiduje sie zmiane w ilosci powierzchni biologicznie
czynnej na terenie dziatki 543. Tereny zielone zostang pomniejszone 0 96 m?, z istniejgcych 3500

m? co daje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 0 2,74% .

5.2.Wskaznik intensywno $ci zabudowy

Nie zmienia sie wskaznika intensywnosci zabudowy.
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