Rysunek szczegotowy studzienki

prefabrykowanej DN1000

skala 1:25

UWAGA:

1.) Zgodnie z PN-91/B-10728 powierzchnie sciany powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku wykonywania studni
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowac izo-
lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
obiektowym stosowac izolacje zewnetrzna.

Powierzchnie sarowa¢ abizolem R+2xP.

2.) Kregi faczone sg z elementem dennym oraz pomiedzy sobg
za pomocg uszczelek gumowych (dla @1000, @1200 i &@1500) lub
przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

3.) Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne utozenie
w zamkach kregow uszczelek, dostarczonych przez producenta.
Podczas tgczenia elementéw stosowac smary poslizgowe.

4.) Scisle stosowaé sie do wskazéwek i uwag producenta studni
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac
sie z porzedstawicielstwem regionalnym.

5.) Wysokos$¢ studzienek zgodnie z zataczonymi profilami
6.) Ksztalt kinety dostosowa¢ do zastanych warunkéow

N

Rura przewodowa DN200PVC

Stopnie ztaz. mocowane mijakowo,w odl. pion=250,poziom.=280

Profil kinety z cely kanalizacyjnej

Studnia EU-S 1000/1000, masa elementu: 1790kg

Krag EU-K 1000/1000, masa elementu: 1020kg

Krag EU-K 1000/500, masa elementu: 510kg

Krag EU-K 1000/250, masa elementu: 260kg

Pokrywa EU-P 1000/625, masa elementu: 370 kg
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Witaz kanatowy, zeliwny, typu ciezkiego @ 600 szt.1
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MATERIALY KONSTRUKCYJNE
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Rzedna dna kanatu

Zamek
DIN 4034 cz. 1

DN200PVC

>

DN200PVC

W przypadku braku oryginalnego usczelnienia
dostarczonego qumN producenta kregow,
miejsca taczen
wlotow i wylotéw poszczegdinych kanatow

nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym
oraz zamknac¢ obustronnie zaprawa cementowa
b uzy¢ gotowych szczelnych przej$¢ kanalizacyjnych

etonowych kregéw oraz

Kotwy
Stracon/BSV
lub DEHA 2,5t

Projektant Biuro Architektoniczne
FORMING spotka z o.o.
90—130 rodz, Narutowicza mm\m
ant .n_ Uw> Z@_mn. JEKT
92-431 £6dz, ul. Ketlinga 3/23
tel. 603422121
Temat:
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY
/ESPOLE SZKOt W LUBANI DRUGI ETAP
Inwestor: GMINA SADKOWICE
96—-206 Sadkowice
pow. rawski, woj. fodzkie
Projektant  mgr inz. Piotr Kurpienik
upr. nr 83/00/WL
Opracowal - mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz
Data: Branza: Faza: Skala:
PROJ. )
MAJ 2009 INSTAL. SANIT. BUDOWL ANY 125
Tytul rysunku:
Studzienka dn1000
Nr rysunku:
IS - 07




