Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi
stosowa¢ rury arota 1m przed i za skrzyzowaniem

MOZLIWOSC ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAC OSTROZNOSC

rury PVC-U 9200 x 5,9mm, klasy S o jednorodnej strukturze &cianki

rury PVC-U @160 x 4,/mm, klasy S o jednorodnej strukturze $cianki

ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ZABEZPIECZYC STOPAMI PRZECIWWYPOROWYMI
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Proj. wigczenie kanafu 8160, Rz.d.=153.04
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.861152.94]154.80|Proj. osadnik wstepny pionowy dn2000, Rz.d.
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HEKTOMETRY
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Generator_rysunkowy 7.25a_(Www.epi—graf.com.pl)
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Proj. wigczenie kanafu 8200, Rz.d.=153.96

Obetonowaé lub obmurowaé cegtq

Projektant Biuro Architektoniczne
FORMING spotka z o.o0.
90—130 tédz, Narutowicza 55/5
ey ‘n_ Umb, Z@_u OJEKT
92-431 £6dz, ul. Ketlinga 3/23
tel. 603422121
Temat:
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PRZY ZESPOLE SZKOr W LUBANI
Inwestor: GCMINA SADKOWICE
96—-206 Sadkowice
pow. rawski, woj fodzkie
Projektant mgr inz. Piotr Kurpienik
upr. nr 83/00/WL
Opracowal o inz. Bartosz Dyszkiewicz
Data: Branza: Faza: Skala:
PROJ. )
CZEWIEC 2009 |INSTAL. SANIT. BUDOWLANY ngo\moo
Tytul rysunku:
S10 Profil kanalizacji sanitarnej
Nr rysunku:
IS -02

Proj. wigczenie do kanafu 0.2, Rz.d.=153.04
Proj. kabel enerq. w rurze ostonwej typu Arota

Proj. kan. deszcz., Rz.d.=153.20

1.071153.58] 154.65 Proj. studnia typowa betonowa dn1000
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1.89 153.21] 155.10 |Proj. studnia typowa betonowa dn1000

1.94 153.04 154.98 Proj. studnia typowa betonowa dn1000 (w miejsu istniejgce])
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