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POZIOM POROWNAWCZY 145.00 m n.p.m.

| |

Darn

Ptyty chodnikowe - 50x50x7cm

Korytka muldowe typ KPED-01.03 - 60x50x15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
Podbudowa z piasku $redniego - 15cm
Istniejacy grunt rodzimy

0.96{ 151.74] 152.70 | Projektowany podwdiny wylot kolektora #200

0.90] 151.50] 152.40 [Projektowany wylot rowu do cieku wodnego

Generator _rysunkowy 7.25a_{www.epi—graf.com.pl)

RZEDNA TERENU _maz\wmo,_. m m
RZEDNA DNA ROWU m m
/AGLEBIENIE DNA ROWU 5 2
& 48,00

SPADKI, DrUGOSC (o m
MATERIAL Korytka muldowe typ KPED-01.03 - 60x50x15¢m
ODLEGLOSCI 3= . i
HEKTOMETRY R1 R2 R3 R4

96—206 Sadkowice

pow. rawski, woj. fodzkie

Projektant Biuro Architektoniczne
FORMING spotka z o.o.
90—-130 toédz, Narutowicza 55/5
ﬂmwwmu .n_ Umb, Z@_u.u JEKT
92-431 £4dz, ul. Ketlinga 3/23
tel. 603422121
Temat: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
PRZY ZESPOLE SZKOr W LUBANI
Inwestor: GMINA SADKOWICE

Projektant  mgr inz. Piotr Kurpienik
upr. nr 83/00/WL

Opracowal  or inz. Bartosz Dyszkiewicz
Data: Branza: Faza: Skala:
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Tytul rysunku:

Profil podtuzny projektowanego rowu

Nr rysunku:
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