Wylot rowu do cieku wodnego

WNC._” UONmO_\va Umocnienie 2 plyty azurowe typ EKO 60x40x10cm

_ 152.40
_ Umocnienie brzegu - 2 x kiszka faszynowa _
\ M>_ _ 151.50 1A J,

__Os koryta cieku wodnego

Istniejace skarpy cieku wodnego

Ubezpieczenie betonowe
Beton B-25 100x70x15cm

| Korytka muldowe typ KPED-01.03 - 60x50x15cm

| K

Ptyty chodnikowe - 50x50x7cm

_ Darn

| 152.00

A |

Projektowany row

Projektant Biuro Architektoniczne

FORMING spotka z o.o.
90—130 rodz, Narutowicza mw\@

el .n. _u.> Z@_Mn..._ EKT
92-431 £.6dz, ul. Ketlinga 3/23
Ubezpieczenie betonowe tel. 603422121

Beton B-25 100x70x15cm

Temet - BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKGW
PRZY ZESPOLE SZKOt W LUBANI
Inwestor: GCMINA SADKOWICE
Umocnienie istniejgcych skarp cieku wodnego 96-206 Sadkowice -
. pow. rawski, woj. fodzkie
Uwagi: Dart Projektant  mgr inz. Piotr Kurpienik
1) Umocnienie ptotkiem faszynowym na dtugosci 30m e upr. nr 83/00/Wt
. . Kisgha f o15 Opracowal - mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz
-5m przed wigczeniem projektowanego rowu* e Y S——» grinz. Y
- 25m za wiaczeniem projektowanego rowu * e S\ Unocnienie 2 plyty azurowe typ EKO 60x40x10cm Data: Branza: Faza: Skala:
, ; N PROJ.
n INSTAL. SANIT. 1:50
* zgodnie z kierunkiem nurtu istniejacego cieku wodnego CZERWIEC 2009 BUDOWLANY

Tytul rysunku:

Wylot rowu do cieku wodnego

Nr rysunku:
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